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Mobil építőipari kompresszor 
A világszerte elismert SIGMA PROFIL    technológiával 
Térfogatáram: 2,0 m³/perc (71 cfm)

MOBILAIR® M 20



Számos lehetséges alkalmazás
Építési és bontási munkák, földi rakéták, alacsony nyo-
mású sugárhajtású eszközök, sűrített levegős lándzsák, 
sűrített levegős porcok és még sok más. Az M 20 építőipa-
ri kompresszor alkalmazási területei változatosak. A pré-
mium alkatrészek robusztus felépítése problémamentes 
működést tesz lehetővé -10 és +45 °C közötti környezeti 
hőmérsékleten Hideg alkalmazások esetén opcionálisan 
alacsonyabb hőmérsékletekhez is kapható. A ráfutófékkel 
rendelkező futóművek opcionálisan merev vagy állítható 
magasságú vonórúddal is kaphatók. Helyhez kötött hasz-
nálat esetén a berendezés csúszótalpakra vagy géplábak-
ra is felállítható (telepített kivitelek csak fémburkolattal).

Könnyű
A könnyű is lehet erős. A 460 kg-nál kisebb tömegű M 
20 mércét állít fel a teljesítmény-tömeg arány tekinteté-
ben. Nagyon praktikus és könnyen mozgatható. 30 liter 
dízel üzemanyag esetén több mint egy napi műszak van a 
fedélzeten.

Made in Germany
A nagyszámú MOBILAIR sorozat építőipari kompresszorai 
Coburgban (Észak-Bajorországban) készülnek. A néhány 
évvel ezelőtt teljesen újonnan épített és a legkorszerűbb 
műszaki megoldásokkal felszerelt üzem többek között a 
TÜV által tanúsított szabadtéri zajszintmérésre alkalmas 
zajszint-mérőhellyel, minőségi porfesték-szóróberendezés-
sel és rendkívül hatékony gyártási logisztikával rendelke-
zik.

Külön levegőszűrők a motorhoz és a  
kompresszorhoz
A levegőszűrők az adott levegőszükséglethez vannak 
igazítva, így biztosítják a rendszer biztonságos működé-
sét. Egy másik fontos részlet a hagyományos elektromos 
üzemanyag-szállító szivattyú, amely a dízel vezetékek 
egyszerű és kényelmes légtelenítésére használható. Ez 
szükségtelenné teszi az időigényes kézi szivattyúzást.

Az energiamegtakarítás mesterei: Kubota motor és KAESER csavarkompresszor blokk
Az energiatakarékos, lassan forgó 
, SIGMA PROFILÚ KAESER csavarkompresszor blokk megalapozza az M 20 kiváló teljesítményét. A vízhűtéses 
Kubota háromhengeres dízelmotorhoz 1:1 arányú közvetlen hajtás kapcsolódik, sebességváltó-veszteség nélkül.

MOBILAIR® M 20

Egyszerű kezelés
A kezelés egyetlen, az előizzítás funkcióját is ellátó indító-
kapcsolóval és könnyen érthető piktogrammokkal történik. 
A berendezés felügyelete teljesen automatikus és üzemza-
var esetén magától lekapcsol. A manométer és a sűrítési 
véghőfok kijelzője informálnak az üzemállapotról.
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Sűrített levegős ásóSűrített levegős 
lándzsa

2 x 17 kg 
bontókalapács 

Alacsony nyomású 
robbantás

Földfúró rakéta Ø 90 
mm

Az építkezésen kondenzátummentes és hideg sűrített 
levegő érdekében az M20 külső sűrítettlevegő 
-utóhűtővel is működtethető. E célból a rendszer a 
következőkkel működik:

• 12 V-os villamos csatlakozás az utánhűtő ventilátorának  
feszültségellátásához

• Valamint csatlakozás a visszatérő, leválasztott kondenzá-
tumhoz, amelyeket elpárologtatnak a forró kipufogógázok.

sűrített levegő utóhűtő
A kompakt sűrítettlevegő-utóhűtő tartókerettel van felsze-
relve. Mindkét hordozókeret fixre szerelt csatlakozóve-
zetékekkel rendelkezik a sűrített levegőhöz, a ventilátor 
áramellátásához és a kondenzátum visszavezetéséhez. A 
csatlakozóvezetékeket csak erre a célra előkészített komp-
resszorhoz kell csatlakoztatni, és már indulhatunk is. 

3



4



Műanyag karosszéria
Az irányítóberendezés korszerű, duplafalú zajcsillapító 
burkolata rotációs szinterezésű polietilénből készül. Rozs-
da- és karcálló kivitelű, nagyon jó az értéktartása.

Szervizbarát berendezés
A burkolat nagy nyitási szöge lehetővé teszi a gépezet 
jobb áttekinthetőségét, és a lehető legjobb karbantartható-
ságot biztosítja.

Fém burkolat
A hangszigetelésű, teljesen acélból készült borítás tartós 
korrózióvédelmet és értéktartást biztosít a kiváló minőségű 
cink előkezelésnek és porbevonatnak köszönhetően. A 
helyhez kötött rendszereket mindig fémburkolattal gyártják.

Számos változatban kapható

Speciális színek
A PE-burkolat esetében rövid határidővel következő speci-
ális színek érhetők el:

• piros – a RAL 3020 árnyalathoz hasonló 
• narancssárga – a RAL 2009 árnyalathoz hasonló 
• kék – a RAL 5017 árnyalathoz hasonló 
• zöld – a RAL 6024 árnyalathoz hasonló 
• fehér  – a RAL 9010 árnyalathoz hasonló

A burkolat további színárnyalatai és a fémalkatrészek 
különleges lakkozásai kérésre megoldhatók. 5



hűtött sűrített levegő kondenzátum 
nélkül

(100%-ban telített), sűrített levegős
szerszámokhoz és fix

kompresszorok áthidalásához

Sűrítettleve-
gő-utánhűtő

Ciklon- 
leválasztó„A” változat

 
- hűtött 
- kondenzátummentes

Anti-Frost fagyvédelem szabályzás
A KAESER által a kompresszorok építésére kifejlesztett 
fagyásgátló rendszer automatikusan a külső hőmérséklet-
re állítja az optimális üzemi hőmérsékletet. Ez az opcioná-
lis szerszámolajozóval együtt megvédi a sűrített levegős 
szerszámokat a fagytól, és így meghosszabbítja azok 
élettartamát.

A szériakivitel felszereltsége

Sűrítettlevegő-előkészítés

Opciók
Tömlőfelcsévélők
A gyárilag szerelt visszacsévélő egység 20 m-es fény-
csővel rendelkezik, amelyet nem kell teljesen lecsévélni 
a munkához. A megfelelő elhelyezés növeli a tömlő 
rendelkezésre állását és élettartamát, ugyanakkor védi a 
sérülésektől (hajlítás, nyújtás, áthaladás) és a szennyező-
désektől.

Finomítóüzemi felszereltség
Az M 20 típushoz tanúsított szikrafogó áll rendelkezésre 
finomítókban való használatra. Az opcionálisan besze-
rezhető motorelzárószelep automatikusan lekapcsolja a 
berendezést éghető gázok beszívásakor. 

Szerszámolajozó
Az alkalmazástól függően az M 20 opcionálisan felsze-
relhető egy szerszámolajozóval a sűrített levegős szer-
számok kenéséhez. Külső sűrített levegő előkészítéssel 
rendelkező rendszerek esetén a váz után egy külső 
olajozó található.

Zárt fenéklemez
Az érzékeny alkalmazási területeken zárt fenéklemez 
használható a közvetlen talajszennyezés megelőzése 
érdekében. Minden leeresztőnyílás zárócsavarral van le-
zárva. A karbantartási leeresztők kifelé vannak elvezetve.
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Típus Kompresszor 3 hengeres dízelmotor (vízhűtéses) berendezés

Térfogatáram Üzemi túlnyomás Gyártó Típus Motor 
névl. 
telj.

Fordu-
latszám 

teljes 
terhelés-

nél

Üzem-
anyag- 
tartály 

tartalma

Üzemi 
tömeg 1)

Hang- 
teljesít-
mény- 
szint 2)

Hang- 
nyomás- 
szint 3)

Sűrített- 
levegő-ki-

lépés

m3/perc cfm bar PSI kW 1/min l kg dB(A) dB(A)

M 20 2,0 71 7 100 Kubota D772 14 3600 30 457 ≤ 97 68 2 × G¾

Műszaki adatok

Méretek

1)  tömeg specifikációk az alaprendszerhez PE fedél, fékezetlen alváz és állítható magasságú vonórúd 
2)  garantált hangteljesítményszint a szerint 2000/14/EK irányelv 
3)  felületi hangnyomásszint ISO3744 szerint (r = 10 m)

2800 – 3410     

1095 – 1190

2840 – 3060     

1095 – 1190

1450

970

1450

930 – 970

1190

1190

830

830

Állítható magasságú  
kivitel

Merev  
kivitel

Csúszótalpas  
kivitel

Fix  
kivitel
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Otthon az egész világon
A KAESER KOMPRESSOREN a fúvatott és sűrített levegős 
rendszerek egyik legnagyobb gyártójaként világszerte jelen 
van: 

A leányvállalatok és partnercégek több mint 140 országban
biztosítják, hogy modern, hatékony és megbízható 
sűrített levegős berendezések és fúvók álljanak a felhaszná-
lók rendelkezésére. 

A tapasztalt szaktanácsadók és mérnökök átfogó tanács-
adást nyújtanak és egyedi, energiahatékony megoldásokat 
dolgoznak ki a sűrített levegő és a fúvók összes felhasználási 
területére. A nemzetközi KAESER cégcsoport globális számí-
tógép-hálózata lehetővé teszi, hogy a cég teljes know-how-ja 
világszerte minden ügyfél számára hozzáférhető legyen. 

A kiválóan képzett szakemberekből álló, az egész világon 
mindenütt jelen lévő értékesítési- és szervizhálózat világ-
szerte nemcsak optimális hatékonyságot, hanem maximális 
rendelkezésre állást garantál valamennyi KAESER termék és 
szolgáltatás esetében.

KAESER KOMPRESSOREN Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2 – Tel.: (23) 445 300 – Fax: (23) 445 301
E-mail: info.hungary@kaeser.com – www.kaeser.com

Több sűrített levegő kevesebb energiával
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